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XPERTJET EN BREVE

« Impresoras sign & display con cabezal piezoeléctrico con control de gota
64" -162 cm/ CMYK (1641SR) / 2 CMYK o0 CMYK + Lc, Lm, Lk (1682SR).

« Plataforma robustamente construida
Extrusion de aluminio de alta precision para una colocacion de gotas de tinta extremadamente
precisa, estética nueva, nueva platina de impresion y disefio de la caja de la placa PCB inteligente.

« Excelente clasificacién en cuanto a experiencia del usuario
Plataforma de impresion iluminada, nueva pantalla OLED intuitiva en varios idiomas, alineacién
bidireccional automatizada a través de sensor de color integrado y monitorizacion remota de
impresora.

« Manipulacién y transporte de los materiales mejorados
Facil carga de materiales con un solo operador a través de bridas de alimentacion de materiales
disefiadas completamente nuevas, transporte sin preocupaciones de la mas amplia gama de
materiales en rollo gracias a rodillos de arrastre de varios niveles con presion adaptable.

« Dos opciones de tinta: tintas ecosolventes de nueva generacién y las galardonadas tintas UMS11
Rentabilidad y excelente puntuacién en cuanto a durabilidad en exteriores, abrasiones y resistencia
quimica.

« Altamente flexible
Para principiantes o imprentas experimentadas que necesitan versatilidad y flexibilidad adicionales,
asi como para las empresas gue se centran en la combinacion de produccion rdpida y trabajos de
impresion de alta calidad.
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ESPECIFICACIONES CLAVE Xpertdet 1641SR Xpertdet 16825R
Cabezal de impresion 1 cabezal piezoeléctrico 2 cabezales piezoeléctrico (escalonados)
Configuracion de los inyectores 180 inyectores x 8 lineas/cabezal
Resoluciones 360x360, 360x720, 720x720, 720 x1080, 720x1440 & 1440x1440 dpi
Rango de volumen de gota (pl) 3,5a35
Altura de los cabezales Bajo: 1.5 mm / Medio: 2.5 mm / Alto: 4.0 mm
Grosor del material 0,3/1,3/2,8mm
Ancho de material hasta 1625 mm (63,97")
Ancho de impresion max. 1615 mm (63,58")
Medidas del material @ @150 mm /2" 03"/ 30 kg
Tipos de tinta/volimenes Tintas MS41: cartuchos de 300 ml y 11/ Tintas UMS11: cartuchos de 11
RIP Software Incluido - Onyx RIPCenter Mutoh Edition o SAi FlexiPRINT SE Mutoh Edition
Sistema de Recogida Incluido — Bobinador motorizado de 30 kg o 40 kg
(1) El grosor maxime del material se especifica por altura de los cabezales. (2) Sistema de enrollade estandar no motorizado.
Rendimiento !
Xpertdet 1641SR Xpertdet 16825R
Configuracién del color [c R « | B0 ¥y K L tm Y vid
Rango de velocidad de 4.4 -85 m?h 4.8 — 7.6 m?h 9.6 —15.0 m?/h
produccion Sweet Spot?
Rango de produccién rapido? 6.5 -18.1m?/h 5.3-17.0 m?/h 1.5 - 331 m%h
Velocidad max. 3sox360)* 53.4 m?/h 481 m?/h 87 m?/h

1 Para descubrir el rendimiento de Xpertlet en funcién de su aplicacién, comuniguese con un Distribuidor Certificado de Mutoh para una demostracian.

2 La velocidad indicada se refiere a la impresién sin preccupaciones, que permite realizar trabajos muy variados y seleccionar una amplia gama de productos graficos, desde pdsters a pequefios
adhesivos con detalles para distancias de visualizacion cortas.

3 Rendimiento rapido para produccion selectiva. Los materiales, la aplicacién y la impresicn dependen de la distancia de visualizacién.

4 Aplicabilidad para ser juzgada de forma individual.

TINTAS SERIE MS41: NUEVA GENERACION DE TINTAS SIGN & DISPLAY | TINTAS SERIE UMS11: TINTAS SIGN & DISPLAY PARA PRODUCCION DE GRAN VOLUMEN
- Amplia gama de colores; ofrezca impresiones brillantes de alta densidad con una excelente ganancia de puntos
« Adecuada para graficos comerciales de larga duracion en exteriores e interiores
- Durabilidad UV sin lamincacion hasta 3 anos en exteriores®

« 7colores: C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk « 4colores: C,M, Y, K
« Cartuchos de 300 mly 11 » Cartuchos de 1litro
- Tintas ecosolventes de cuarta generacion « Tintas Mild Solvent de cuarta generacion

* Para gplicaciones intensivas en las que existe estrés mecdnico o impacto ambiental (suelos, vehicwlos y grdficos marinos), se requiere laminacicon.
Se requiere estabilizacion antes de la laminacidn,

Guia de configuracién de tinta de XPJ-1682SR
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Enfoque principal en la produccién réapida y trabajos Enfogue principal en impresiones fotorrealistas de alta calidad
para exteriores: (tonos de piel suaves y degradados) para una distancia de
Rotulacion integral de vehiculos visualizacion corta (<1 m):
Banners

Impresiones para interiores
Vallas publicitarias Impresiones de reproduccién de fotos / bellas artes
Rotulacidn textil Impresiones de pequeiio tamafio / adhesivos pequefios

Aplicaciones

Las impresoras Sign & Display XpertJet de Mutoh, que crean impresiones duraderas en materiales con y sin recubrimiento, se han
desarrollado especificamente para la produccion de gréficos de Sign & Display de alta calidad, para aplicaciones a largo plazo al aire
libre, asi como impresiones duraderas para uso en interiores. La impresora produce carteles, sefializacion retroiluminada, papel
pintado para paredes, displays para puntos de venta, reproduccion de obras de arte, gréficos de vehiculos, pegatinas y mucho mas.

Distribuida por:

Avda Somosierra, 18, Nave 3, 28703, San Sebastian de los Reyes. Madrid.
TIf: 91 653 69 00 - Mail: info@espiraldigital.es
www.espiraldigital.es

© Mutoh Europe nv. Todos los derechos reservados. Rev 11- 02/2020. Las especificaciones estan
sujetas a cambio sin previo aviso. Los dispositivos representados no corresponden necesariamente
a la configuracion de serie. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos duerios I_
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